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Miejsce podzialu blachy Hg

Miejsce podziatu piyt plexi

Listwa aluminiowa
malowana proszkowo w/g RAL

blacha malowana proszkowo w/g RAL

Miejsce podziatu blachy Hs H

Ptyta plexi biata 3 mm

Komatex 3 mm w/g kolorystyki

dostepnych piyt
V.
Wewnetrzna konstrukcja spawana 1
z profili stalowych
Hd

LR o

Lokalizacja kotew fundamentowych dla pylonu ME/P

Kotwa M20 Kotwa M20

1120

#

260

Zewnetrzny obrys konstrukcji
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statacznik VS- 36/40 334 TLD
e

UWAGA : Przed ieniem do 2u_nalezy uwaznie

1. Wykonywanie podigczen elektrycznych dozwolone jest wytacznie pracownikom
specjalistycznym.
2. Przestrzegac nalezy przepiséw instalacyjnych zgodnie z krajowymi przepisami
budowlanymi.
m 3. UWAGA ! Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy odtaczy¢ przewody
No2

zasilajace od Zrodta napigcia - wyjaé bezpiecznik lub przestawic przetacznik
w pozycje " WYL ".
4. Reklame ¢ wolno wytacznie od| iedznio do jej konstrukcji.
5. Nalezy zapewnic aby w trakcie montazu nie doszto do uszkodzenia przewodéw.
6. Klasa ochronnosci | : Reklama ta potgczona musi zosta¢ przewodem ochronnym
( zytazielono - zétta) do zacisku ochronnego @
L - przewdd fazowy ( brazowy lub czamy )
N - przewéd neutralny ( niebieski )
- przew6d ochronny ( z6to - zielony )
7. Uszkodzone Zrédla $wiatta zastepowaé wolno jedynie zrédlami swiatla tego samego
typu, o tej samej mocy i napigciu.
8. Wszelkie tworzywa sztuczne w reklamie montowac wolno wytacznie w stanie
bezusterkowym.
No1 . Klasa ochrony | : obudowa posiada przewod uziemiajacy. Ten przwéd
( Z6tto - zielony ) musi byc podtaczony do zac|sku oznaczonego symbolem@
No2. Reklama jest pi tylko do bezp dnieg
zasilania gléwnego.
No3. X - potaczenie : w przypadku uszkodzenia przewodu , musi on by¢ wymieniony
na przewaéd tego samego typu.

UWAGA

RYZYKO PORAZENIA PRADEM
NIE OTWIERAC
OSTRZEZENIE : ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZEN\A PRADEM
NIE NALEZY ROZKRECAC OBUDOWY URZADZENI

NIE MA ELEMENTOW, KTORE WYMAGAJA cmuc\ uzm@wmm
NAPRAWA MOZE BYC WYKONYWANA TYLKO PRZEZ
KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW SPECJALISTYCZNYCH,

schemat instalacji wewnatrz pylondw typu ME
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Swietléwka LF 36 W

Oprawa 140/ G13 STUCCI

zaplonnik ST - 151
Oprawa 140/C G13 STUCCI
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